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Caractérisation technique du service 

 

 Organisation administrative du service 

Le service est assuré en régie, un employé est affecté à 50 % pour ce service. 

- Estimation de la population desservie 

Notre communauté de commune comprend 19 communes depuis le 1er janvier  2013 . 

Trois nouvelles communes ont intégré la collectivité dont une seule (Saint Baudel) qui 

fonctionne avec un assainissement collectif en régie comme Vallenay et Saint Loup des 

Chaumes. La population raccordée représente environs 915 personnes soit plus de 450 

raccordements pour Vallenay et Saint Loup des Chaumes et de 195 habitants pour Saint 

Baudel soit environ 124 raccordements. 

 

 

Les index de consommation d’eau sont fournis de la façon suivante : 

 Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Châteauneuf sur Cher pour les communes de 

Vallenay et Saint Loup des Chaumes. 

 Par le syndicat d’eau (SIAEP) de Lignières pour la commune de Saint Baudel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 RAPPORT 2013 

 Prestations assurées dans le cadre du service 

 

La communauté prend en charge : 

 

 Volumes (en m3) facturés 

 

   

 Vallenay  Saint loup des 

chaumes 

Saint Baudel 

Population desservie 

(environ) 

755 151 187 

Nombre de raccordement 379 63 94 

Volumes facturés (€) 2012 2013 Variation 

Vallenay  26 353  27 063 + 2.69 % 

Saint loup des Chaumes  5 050 5 107 + 1.12 % 

Saint Baudel (1 seule factura-

tion estimative en 2013) 

 2 561  

Total des volumes facturés 31 403 34 731 + 10,72 € 

Gestion du service Application du règlement du service, fonctionnement surveil-

lance et entretien des installations 

Gestion des abonnés Accueil des usagers, facturation (via le service eau), traitement 

des doléances 

Mise en service Des branchements, postes de relèvements, station d’épuration, 

du stockage des boues issues de l’épuration 

Entretien De l’ensemble des ouvrages 

Renouvellement De l’ensemble des ouvrages 
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 Caractéristiques du réseau de collecte 

VALLENAY ET SAINT LOUP DES CHAUMES 

Les deux stations sont des collecteurs de type séparatifs avec un réseau en PVC et en 

béton. 

En règle générale le collecteur  fait un diamètre  

de 160 mm 

Longueur du réseau : 

- Vallenay = 7990m 

- Saint Loup des chaumes 1950m  

Le traitement des effluents se fait dans une station à boues activées.  

Le stockage des effluents :   * Vallenay sur un puits à boue  

             * Saint loup des chaumes avec une citerne de 30 m3 

 

SAINT BAUDEL  

La station de Saint Baudel est une lagune naturel 150 EH. Le réseau de collecte du 

service d’assainissement collectif est constitué de 1.1 km de réseau séparatif (eaux usées) 

et 1.4 km de réseau unitaire. 

Il existe :  - 1 poste de refoulement au lieu dit « Les Loges » 

 - 1 poste de refoulement eaux brutes (Poste principal avant la lagune) 

 

 

 Ouvrages d’épuration des eaux usées 

Le service gère trois ouvrages  

 * Station de Vallenay  

 *  Station de Saint Loup des Chaumes 

 * Station de Saint Baudel 
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 La station de Vallenay 

Type de station : Traitement biologique par boues activées 

Capacité nominale : 1100 Equivalent habitant 

 

Capacités nominales d’épuration 

 

Prescription du rejet : Par l’arrêté 2006/45 

Résultat des visites sur l’effluent traité fait en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètre DBO5 Débit 

Capacité 66 kj/j 165m3/j 

Paramètre 
Concentration (mg/l) 

        Le 24-25/04/2013                  Le 03-04/09/2013 

DBO5 3 4 

DCO 32 34 

MES 4 2 

NTK 2.11 1.75 

NGL 2.89 2.46 

PT 1.28 0.22 
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 La station de Saint loup des chaumes 

Type de station : Traitement biologique par boues activées 

Capacité nominale : 198 Equivalent habitant 

 

Capacité nominales d’épuration 

 

Pas de prescription de rejet 

Résultat des visites sur l’effluent traité fait le 24-25/04/2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la production de boues est inférieur aux années antérieures ( la production de boues de 

2012 était probablement surestimée par la siccité* transmise par la Chambre d’agriculture), celle-

ci reste cohérente quand on la compare à la production théorique en sachant que le taux 

d’occupation par foyer est faite en journée. 

* Voir glossaire page 8 

Paramètre DBO5 Débit 

Capacité 12kj/j 40m3/j 

Paramètre Concentration (mg/j) 

DBO5 3 

DCO 52 

MES 6 

NTK 3.15 

NGL 3.49 

PT 1.96 
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 La station de Saint Baudel 

Type de station : Lagunage naturel 

Milieu récepteur de rejet : L’auzon 

Capacité nominale : 150 Equivalent habitant 

Capacité nominales d’épuration 

 

Pas de prescription de rejet 

Résultat des visites sur l’effluent traité fait le 25-26/09/2013  

 

 

 

 

 

 

 

Pour les filières de type lagunage,  la production de boues est déterminée lors d’un 

curage. Selon le SDAGE Loire Bretagne, qui impose un curage du lagunage tous les 8 

ans (article 3 « réduire la pollution organique »-a3 du SDAGE), le prochain curage sera à 

programmer pour 2020. Pour 2013, il n’y a donc pas de production de boues. 

Paramètre DBO5 Débit 

Capacité 9 kj/j 22 m3/j 

Paramètre Concentration (mg/j) 

DBO5 9 

DCO 75 

MES 45 

NTK 44.8 

NGL 45.2 

PT 5.97 
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GLOSSAIRE 

Equivalent habitant : Rejet de 60 grammes de DB05 par jour 

DB05: Demande biologique en oxygène pendant 5 jours 

DCO: Demande chimique en oxygène 

MES : Matières en suspension 

NTK :  Azote Total Kjeldhal  

NGL: Azote global 

Pt : phosphore total 

tMS : Tonne de matières sèche 

Siccité : La siccité des boues est déterminée par un indice utilisé dans le domaine de 

l’épuration des eaux usées. Les boues sont constituées d’eau et de matières sèches. La 

siccité est le pourcentage massique de matière sèche. Ainsi une boue avec une siccité de 

10 % présente une humidité de 90 %. La siccité est évaluée par la quantité de solide 

restant après un chauffage à 110°C pendant deux heures. Elle s'exprime généralement en 

pourcentage pondéral. C’est une donnée obligatoire à connaître pour toutes sortes de 

manipulations des boues lors du processus d’épuration des eaux usées, car la consistance 

de la boue est un état physique dépendant de sa siccité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89puration_des_eaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage_massique
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Tarification et recettes de service 

 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité. 

Le service n’est pas assujetti à la TVA. 

Délibérations concernant le service 

 Pour 2013, le prix du M3 d’eau usées a été fixé par délibération N°13-19 du 19/03/2013 au 

tarif de 1,60 € pour les communes de St Loup des Chaumes, Vallenay et St Baudel. Les 

index sont fournis par le syndicat d’AEP de Châteauneuf sur Cher pour les communes de St 

Loup des Chaumes et Vallenay (2 fois par an) et par le syndicat d’AEP de Lignières pour la 

commune de St Baudel (1 fois par an). 

 Vu l’intégration de la commune de St Baudel au 01/01/2013 et considérant le défaut de 

dispositif de comptage ou en l’absence de transmission de relevés, sur la base de critères 

permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé qui se pose pour la commune de St Baudel 

pour l’année 2013, le conseil communautaire a décidé par délibération N°13-99 les tarifs 

2013 suivants : Un partie forfaire de 15 € pour le 1er semestre 2013, une partie variable 

calculée sur la base des relevés du volume d’eau prélevé par l’usager de St Baudel, transmis 

par le SIAEP de Lignières et facturée à 1,60 € le m3 pour le second semestre 2013. 

 La taxe de raccordement au réseau a été fixé à 1 000 € par délibération N°35 du 22 février 

2011. 

 La taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif pour les travaux de la route de 

Crézançay à Vallenay nécessitant un poste de relevage a été fixé à 1 500 € par délibération 

N°109 du 27 septembre 2011. Additif à la délibération N°109, délibération N°13-18 du 

19/03/2013. 

 Tarif spécial de taxe de raccordement assainissement collectif pour l’entreprise SMURFIT 

KAPPA France à Vallenay Route de Crézançay : Montant forfaitaire de 16 000 € selon 

délibération N°12-33 du 5/04/2012. 

 Tarifs spéciaux pour les usagers bénéficiant du réseau d’assainissement collectif mais 

n’utilisant pas le réseau d’eau potable :  

 * Délibération N°33 du 22 février 2011 

 * Délibération N°108 du 27 septembre 2011 
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Frais d’accès au service 

Le coût du branchement est variable. Il peut être fait en régie ou par le biais d’une entreprise 

extérieure au service qui sera chargée de la mise en place du branchement. 

En cas de branchement en régie le tarif a été fixé à 18,79 €/heure pour la main d’œuvre par 

délibération N°35 du 22 février 2011. 

 

 PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

Le prix du service comprend simplement la redevance. L’abonnement au service n’est pas 

facturé. 

Les abonnements sont payables d’avance semestriellement, le prélèvement mensuel a été adopté 

en 2011.  

Les consommations sont payables au vue du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées 

sur une consommation estimée. 

 

 REDEVANCE DE MODERNISATION DES RESEAUX DE 

COLLECTE 

La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’agence de l’eau. Son 

montant, en € par m3, est calculé chaque année par l’agence de l’eau. 

Pour 2013, les taux suivants sont appliqués: 

 Saint Loup des Chaumes: 0.19 (€/m3) 

 Vallenay : 0.19 (€/m3) 

 Saint Baudel : 0.19 (€/m3) 

Cette redevance est reversée à l’agence de l’eau. 

 

 2011 2012 2013 

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 6 046 € 6 281 € 6 599 € 
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 LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Evolution du tarif de l’assainissement collectif

 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 

 

Recettes d’exploitation pour l’ensemble du service 

 

* Le montant des recettes de taxe de raccordement correspond en partie aux raccordements de la 

Route de Crézançay à Vallenay. 

 Désignation 2012 Variation 2013 

Partie forfaitaire 1er se-

mestre Saint Baudel 

Forfait de 15 € pour le 1er semestre 2013 

(Voir délibération) 

NEANT 1 710 €  

Part proportionnelle  Prix au m3 en euro 1 € + 60 % 1.60€ 

 Redevance de modernisation des réseaux 

de collectes 

AGENCE DE L’EAU 

6 281 € 

0.20 €/m3 

+ 5.06 % 6 599 € 

0.19 €/m3 

 Janvier 2012 Janvier 2013 Variation 

Collectivité 120x1.00=120 120x1.60=192 + 60 % 

Redevance de modernisation des réseaux 

de collectes AGENCE EAU 

120x0.20=24 120x0.19=22.80 - 5 % 

Total (€ TTC) 144 € 214.80 € + 49,17 % 

 2012 Variation % 2013 

Redevance eaux usées usagers domestiques 31 403 € + 82.40 % 57 279 € 

Taxe raccordement au réseau  1 000 €  + 3 100 % 32 000 € * 

Redevance modernisation de réseau rever-

sée à l’Agence de l’Eau 

6 281 € + 5.06 % 6 599 € 

Factures avec tarifs spéciaux 250 € + 117.60 % 544 € 

 Saint Baudel (Partie forfaitaire 1er semestre 2013) 

   Vallenay / Saint Loup des Chaumes/ 

Saint Baudel (Partie Variable 2ème semestre 2013) 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE 

 

 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 

= le nombre d’abonnés desservis/nombre potentiel d’abonné) 

Soit pour Vallenay : 755/1100 = 69% 

Soit pour Saint loup des chaumes : 151/198 = 76.26% 

Soit pour Saint Baudel :   187/150 = 124.67 % 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

 

 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 30. 

 

0 Pas de plan du réseau ou couvrant – de 95% du linéaire estimé  

10 Existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95% du réseau X 

20 Mise à jour du plan  au moins annuelle  

10 Informations structurelles complètes sur chaque tronçon  

10 Existence d’une information géographique précisant l’altimètre des cana-

lisations 

 

10 Localisation et description de tous les ouvrages annexes X 

10 Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau  

10 Définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’enquête et d’auscul-

tation des réseaux 

 

10 Localisation et identification des interventions X 

10 Existence d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement  

10 Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et de renouvelle-

ment 
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Notre service est en total conformité avec l’ensemble des décrets cités ci-dessous : 

 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application 

du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application 

du décret modifié sus-visé 

 Conformité de la performance des ouvrages  d’épuration aux prescriptions 

définies en application du décret sus visé 

 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon une filière 

conforme à la réglementation. 

En effet la filière mise en œuvre dans notre service est la valorisation agricole. 
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Financement des investissements du services 

TRAVAUX ENGAGÉS AU COURS DE L’EXERCICE 

VALLENAY :  Des travaux d’extension du réseau de raccordement à l’assainissement collectif 

sur la route de Crézançay à Vallenay ont débuté en 2012 et se sont achevés au 1er trimestre 2013. 

10 maisons et 2 entreprises (Smurfit Kappa et Emballage Centre Bois) sont dorénavant raccordés 

au réseau d’assainissement collectif de Vallenay.  

Un emprunt de 130 000 € a été contracté auprès du Crédit Agricole afin de permettre les 

travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif de la route de Crézançay à Vallenay sur 

25 ans remboursable trimestriellement en 2012. 

UZAY LE VENON : En 2013 ont débuté les travaux de création du réseau d’assainissement 

collectif à Uzay le Venon selon le schéma directeur en vigueur et scindé selon les lots suivants : 

Montants estimés des subventions : 

 * Conseil Général du Cher : 190 022 € 

 * Agence de l’eau : 276 861 € 

 * DETR : 180 598 € 

L’Agence de l’Eau a accordé une avance (Emprunt à taux 0%) d’un maximum de 228 048 € pour 

financer les travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif à Uzay le Venon. Un 

premier versement a été fait le 28/06/2013 de 125 808,27 € à la Communauté de Communes 

Arnon Boischaut Cher. 

Objet des travaux Montant  

des travaux 

H.T. 

Début des 
travaux 

Lot 1 : Réseau d’eau usées et tranchées d’enfouissement par 

l’entreprise SMTPB 

573 866 € 16/04/2013 

Lot 2 : Poste de refoulement par l’entreprise MSE 21 700 € 15/07/2013 

Lot 3 : Unité de traitement par l’entreprise BRUNET 175 020 € 01/01/2013 
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ETAT DE LA DETTE 

 

 

AMORTISSEMENT REALISÉS 

 

 

 

 

 

En cours de la dette au 31 décembre 2013 464 658,94 € 

Montant remboursé durant 2013   23 794,00 € 

Dont capital     7 977,32 € 

Dont intérêt   15 816,68 € 

 2012 2011 2013 

Montant des amortissements 

des immobilisations 
34 267,08 € 60 517,27 € 59 471,08 € 

Montant des amortissements 

de subventions 
52 502,47 € 31 558,00 € 52 118,06 € 


